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Famila Handelsmarkt Kiel GmbH WaWiKo, B-Plan Nr. 81, Barmstedt

1 Veranlassung und Ziel

Die Famila Handelsmarkt Kiel GmbH plant im Bebauungsgebiet Nr. 81 die ErschlieBung einer
ca. 1,43 ha groBen Flache. Die Flache befindet sich am nérdlichen Stadtrand der Stadt Barmstedt
westlich der Lutzhorner LandstraBe und sidlich der Stra3e Kniippeldamm. Auf der gegenliberlie-
genden StraBenseite, stidostlich der Lutzhorner LandstraBBe grenzt der nérdliche Siedlungsrand von
Barmstedt mit dem Friedhof und Wohnbebauung an.

Als Planungsziel wird die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Errichtung
eines Nahversorgers bzw. Vollsortimenters formuliert.

In Folge der Bebauung werden derzeit landwirtschaftlich genutzte Flachen versiegelt. Ein Wasser-
wirtschaftliches Konzept zeigt den Einfluss dieser Versiegelungen und beinhaltet eine Lésung zur
Kompensation der negativen Wirkungen.

Die Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff GmbH, EImshorn wurde von der Famila Handelsmarkt
Kiel GmbH beauftragt, ein Wasserwirtschaftliches Konzept zu erstellen.

2 Rahmenbedingungen, rechtliche und fachliche Grundlagen

Vorgaben sind:

e Intensive Bebauung und sehr umfangreiche Stellplatzflachen, Grinflachen nur in Randberei-
chen und Zwickelflachen

e 6 m Unterhaltungsstreifen entlang von Verbandsgewassern

e Grindacher auf dem Hauptgebaude (> 15 cm)

e Beriicksichtigung eines Gewassers als Vorflut (Einleitungsbedingungen).

e Der dosierte Niederschlagswasserabfluss aus dem B-Plan-Gebiet darf maximal 0,6 I/(s ha) be-
tragen. Das entspricht 0,76 I/s als Einleitungsmenge. Die Bemessung nach DWA A117 wird von
der Unteren Wasserbehdrde als Nachweis akzeptiert.

e Bemessungsniederschlag ist ein 10-jdhrliches Niederschlagsereignis geman KOSTRA.

o Uberstaunachweise sind fiir ein 30-jahrliches Niederschlagsereignis zu filhren.

e FUr noch seltenere Niederschlage sind Notwasserwege anzugeben.

Die wesentlichen rechtlichen und fachlichen Vorschriften sind im Folgenden aufgefiihrt:

e Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31.07.2009,
zuletzt gedndert 04.01.2023

e lLandeswassergesetz SH, (LWG SH) vom 13.11.2019, zuletzt gedndert 03.05.2022

e DIN 1986-100:2016-12: Entwasserungsanlagen flir Gebaude und Grundstiicke - Bestimmungen
in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

e Arbeitsblatt DWA-A 110: 2006:08/2018:11 - Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnach-
weis von Abwasserleitungen und -kanélen

e Arbeitsblatt DWA-A 117, 2013:12/ 2014:02 - Bemessung von Regenrlickhalteraumen

e Arbeitsblatt DWA-A 118: 2006:03/ 2011:9: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Ent-
wasserungssystemen
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e KOSTRA-DWD-2010R: Koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung und -auswertung des
DWD, Stand 2020

e Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten in Schles-
wig-Holstein, Teil 1: Mengenbewirtschaftung (A-RW 1), Ministerium fiir Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung und Ministerium flr Inneres, Iandliche Rdume und
Integration, Gemeinsamer Erlass vom 10. Oktober 2019

e Flacheneinteilungen zum potenziell naturnahen Wasserhaushalt Schleswig-Holsteins; Landwirt-
schafts- und Umweltatlas, www.umweltdaten.landsh.de

Technische Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbehandlung
bei Trennkanalisation, Ministerium fir Natur, Umwelt und Landesentwicklung Schleswig-Hol-
stein, vom 25.11.1992, in der Fassung vom 15.04.2002

Fir die Bearbeitung werden die folgenden Definitionen verwendet, siehe Tabelle 1.
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Famila Handelsmarkt Kiel GmbH

WaWiKo, B-Plan Nr. 81, Barmstedt

Tabelle 1 Begriffsdefinitionen
Fachbegriff Definition Quelle
Bemessungsregen Regenereignisse mit Bemessungs- und Uberstau-Wie- DWA-M 119
derkehrzeiten. FUr den Belastungsbereich ,Bemes-
sungsregen” wird der Uberstaufreie Betrieb als ,Entwas-
serungskomfort” durch das unterirdische Kanalisations-
netz — im Zusammenhang mit MaBnahmen der Regen-
wasserbewirtschaftung und Rickstausicherungen der
Grundsticksentwésserung — sichergestellt.
Bemessungsregen- Far die Bemessung verwendete Regenspende einer be- | DWA-A 117
spende stimmten Dauer D mit der Uberschreitungshéaufigkeit n
Haufigkeit Anzahl der Ereignisse, die im langjahrigen statistischen DWA-A 118
Mittel innerhalb eines Jahres einen Wert erreichen oder
Uber- bzw. unterschreiten
Wiederkehrzeit Mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert er- DWA-A 118
reicht oder Uber- bzw. unterschreitet
Uberstau Belastungszustand der Kanalisation, bei dem der Was- DWA-M 119
serstand ein definiertes Bezugsniveau Uberschreitet;
hier: Bezugsniveau - Gelandeoberkante
Uberstauhaufigkeit Statistische Haufigkeit des Auftretens von Uberstau; DWA-M 119
hier: Nachweiskriterium fir Uberstaufreien Betrieb inner-
halb eines statistischen Wiederkehrzeitraumes
Starkregen Regenereignisse, die in einzelnen Dauerstufen Regen- DWA-M 119
héhen mit Wiederkehrzeiten Tn 2 1 a aufweisen
Niederschlag mit hoher Intensitat oder langer Dauer, der
auf Grund der Auswirkungen auf das Niederschlagsge-
biet aus den mittleren und kleineren Niederschlagen sta-
tistisch herausragt.
Urbane Sturzfluten Kurzfristig auftretende, groBBe oder sehr gro3e Oberfla- DWA-M 119
chenabfliisse innerhalb eines Siedlungsgebietes auf-
grund lokal auftretender Starkregen
Oberflachenliber- Zustand, bei dem Schutzwasser oder Niederschlags- DWA-M 119
flutung/ Uberflutung | wasser aus einem Entw&sserungssystem DIN 752
Kanalinduzierte entweicht oder nicht in dieses eintreten kann und
Uberflutung entweder auf der Oberflache verbleibt oder von der
Oberflache her in Gebaude eindringt.
Uberflutungs- Statistische Haufigkeit des Auftretens von Uberflutungen | DWA-M 119
haufigkeit
Flutmulde Gezielt angelegte oder in Bebauungsplanen ausgewie- DWA-M 119
(Notwasserweg) sene Flachen zur Ableitung von Oberflachenwasser, die
von Bebauung freizuhalten sind
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Fr den Umgang mit Niederschlagswasser sind drei Szenarien zu beachten, siehe Abbildung 1.

Bemessungsregen seltene Starkregen auBergewdhnliche Starkregen
- - > -———
Uberstaufreiheit : Oberflutungsschutz i Schadensbegrenzung ...

Entwasserungssysteminkl. Rickstausicherungen in

(temporare ,Nutzung")

ekischutz (6ffentlich/privat)

Quelle: DWA-A 119
Abbildung1 Bemessungsregen und Starkregen

Hinweise zum Umgang mit Starkregen

Es ist wirtschaftlich nicht mdglich, alle Starkregen entsprechend den technischen Bemessungsre-
geln fir Entwasserungseinrichtungen schadfrei abzufiihren. Daher wird die Entwésserung in einer
mehrstufigen Konzeption geplant, die die Haufigkeit des Eintretens und das Schadenspotential im
Falle einer Uberflutung beriicksichtigt (DWA M 119). Es werden unterschieden:

1. Bemessungsregen

2. Seltener Starkregen

3. AuBergewdhnlicher Starkregen

Diese Regenereignisse werden als Bemessungsregen fir technische Anlagen der Entwasserung
zugrunde gelegt.

Seltener Starkregen

Diese Regenereignisse fiihren zur temporaren Uberlastung der technischen Anlagen. Hier fordert
DWA M 119 Vorsorge zu treffen, dass das austretende Niederschlagswasser schadlos (im 6ffentli-
chen Raum) verweilt, bis wieder Kapazitaten in den Entwésserungsanlagen freiwerden. Um dies zu
{iberpriifen, wird vereinfacht ein Uberstaunachweis gefiihrt und fiir komplexere Aufgaben ein
Uberflutungsnachweis durch die Simulation des Abflusses an der Oberflache.

AuBergew6hnlicher Starkregen

Sehr seltene Starkregen wurden frilher auch Maximalniederschldge genannt und sind technisch
nicht beherrschbar. Die Haufigkeit beginnt bei 1 x in 30 Jahren und ist nicht in hohe Jahreszahlen
begrenzbar. Das DWA M 119 sieht fiir diesen Fall Objektschutz vor, um die Schadenspotentiale
gering zu halten.

Beispiel: Ubliche MaBnahmen sind hier die stadtebaulichen Festsetzungen, z.B.
e von Gebaudehdhen (Oberkante FertigfuBboden OKFF)

e von Licken zwischen Reihenhauszeilen an Tiefpunkten von StraBen und

e die Ausweisung von Notwasserwegen mit baulichen Auflagen.
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3 Bestand

3.1 Datengrundlagen

Die Datengrundlagen sind in folgender Tabelle zusammengestellit.

Tabelle 2

Datengrundlagen

Daten

Grundlage

Quelle / Bezug

Vorgaben durch Festsetzung
der Flachen und der StraBen-
begrenzungslinien,  Grenzen
Baugebiet

Planzeichnung und Textliche
Festsetzung: Satzung der Ge-
meinde Uber den Bebauungs-
plan Nr. 81, Vorentwurfs vom
04.01.2024

D+N Stadtplanung GbR,
Rellingen

Topografische Daten Bestand

Vermessung, 17.05.2023

Vermessungsbiiro
Kummer, Libeck

Verkehr

Verkehrsstérke Lutzhorner
LandstraBe, 30.01.2024

Kreis Pinneberg

Kunden und Lieferverkehre,
01.12.2023

Langness GmbH & Co. KG,
Latjenburg

Architektur, Freianlagen Bebauungskonzept, Langness GmbH & Co. KG,
24.05.2024 Latjenburg
Bestandserfassung Ortsbegehung Ingenieurgemeinschaft
Reese + Wulff GmbH
3.2 Ortliche Bedingungen und Kenndaten

Der Plangeltungsbereich befindet sich am nérdlichen Stadtrand der Stadt Barmstedt
und ist verkehrsgunstig gelegen an der KreisstraBe K 2 (Lutzhorner Landstraf3e).
Der Plangeltungsbereich hat eine GréBe von rd. 1,43 ha und wird begrenzt durch:

e die StraBBe Kniippeldamm im Norden,
e die Lutzhorner LandstraBBe im Osten,

e Wohngrundstlck im Studen

e und den Verbandsgraben K27 mit angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen im Westen.

Bei der Flache im Plangebiet handelt es sich im Wesentlichen um landwirtschatftliche Flachen.

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes an das 6rtliche StraBennetz erfolgt tber die Lutzhor-
ner LandstraBe StraBBe, siehe auch Abbildung 2.

Uber die Lutzhorner LandstraBe in Richtung Norden wird die KreisstraBe 18 (K 18) erreicht. Die
K 18 bindet in Richtung Westen an die LandesstraBe 113 an und im weiteren Verlauf wird die Bun-

desautobahn 23 erreicht.

Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff GmbH
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Butzhorfier Landstra e

Plangebiet
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Quelle: Google Earth Pro, Image © 2024 Airbus
Abbildung 2 Plangebiet

Die allgemeinen Kenndaten sind in Tabelle 3 zusammengestellt.

Tabelle 3 Kenndaten Bestand — ErschlieBungsgebiet
Bestand Kenndaten
GroBe rd. 1,43 ha
Gememdg, Ortsteil, nérdliches Gebiet der Stadt Barmstedt
Stadt/ -teil
aktuelle Nutzung landwirtschaftliche Flache

angrenzend im Norden Kuppeldamm und bebaute Wohngrundstlcke entlang der StraB3e

. Lutzhorner LandstraBe und bebaute Wohngrundstiicke entlang der
angrenzend im Osten StraBe

. . Lutzhorner LandstraBe und bebaute Wohngrundstiicke entlang der
angrenzend im Stden StraBe

angrenzend im Westen | Verbandsgraben K27 mit angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen

Das Plangebiet liegt auf dem Flurstiick 2/6 und ist bereits im Eigentum
Flurstiicke / Eigentums- dgs Investors. Die Flurstlicke 112/9 und 12(}/1 sind durch Eingriffe ?n
verhaltnisse die StraB3en Lutzhorner LandstraBe bzw. Kniippeldamm betroffen. Die

Flursticke sind im Eigentum des Kreis Pinneberg bzw. der Stadt

Barmstedt.

GemanR Kampfmittelverordnung ist bei der Landesordnungsbehérde
eine Auskunft Gber mdgliche Kampfmittelbelastungen der Grundsti-
Kampfmittelfreiheit cke in Gemeinden einzuholen, deren Gebiete mit Kampfmitteln belas-
tet sind oder sein kénnen. Die betroffenen Gemeinden sind in der An-
lage zur Verordnung aufgefihrt.
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Gefalle in sidwestliche Richtung

Topografie Hochpunkt beird. 15,40 m NHN

Tiefpunkt bei rd. 14,30 m NHN

3.3 Boden, Baugrund und Grundwasser

GemaB Bodengutachten ist eine flaichendeckende technische Versickerung nicht moglich.
3.4 Vorhandene Entwasserung

3.4.1 Niederschlagswasser
Die Flache ist derzeit landwirtschaftlich genutzt und entwassert mit dem nattirlichen Geléandegefalle
in Richtung Westen zum Gewasser K27.

3.42  Gewasser/ Vorflut

Der K27 flieBt von Norden nach Siden an der westlichen Seite des Bebauungsplanes entlang,
schwenkt nach Osten, gelangt verrohrt durch den nérdlichen Stadtteil von Barmstedt und miindet
im Osten als offenes Gewasser in den Nappenhorner Bach.

3.43 Schmutzwasser

Das Grundstlick liegt tiefer als die umgebenden StraBen, in denen Schmutzwasserkanalisationen
vorhanden sind. Ein Schmutzwasserpumpwerk ist erforderlich. Die Einleitung der Druckrohrleitung
erfolgt Gber einen Druckentspannungsschacht im Freigefélle den Schmutzwasserkanal in der Lutz-
horner StraBe. Standort und Auslegung werden in der Objektplanung festgelegt.

4 Wasserwirtschaftliches Konzept Niederschlagswasser

Geman Wasserhaushaltsgesetz sind Flachenversiegelungen zu minimieren und es besteht der Vor-
rang der Versickerung. Aufgrund der geohydrologischen Verhélinisse wird eine Versickerung des
Niederschlagswassers von Gewerbeflachen als nicht zweckmaBig angesehen.

Das Wasserwirtschaftliche Konzept (WaWiKo) wurde stufenweise ausgearbeitet. Die jeweiligen Er-
kenntnisse wurden in Gesprachen vorgestellt und Grundlagen fir die konzeptionelle Detaillierung
abgestimmt.

Im Anschluss erfolgte die Berechnung geman Wasserhaushaltsbilanz (A-RW 1, siehe Anlage 1.1).

In einer zweiten Bearbeitungsstufe werden erforderliche Regenriickhalterdume und ein erster Platz-
bedarf aufgezeigt.
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5 Bewertung des Eingriffes in den Wasserhaushalt (A-RW 1)

Mit Erlass vom 10.10.2019 wurden die Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regen-
wasser in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein — Teil 1: Mengenbewirtschaftung (A-RW 1), ein-
gefuhrt. Damit wird bereits in der Bauleitplanung der Eingriff in den Wasserhaushalt bewertet und
in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehérde kénnen MaBBnahmen zur Reduzierung des Eingriffs
festgelegt werden. Fiir die voraussichtliche Versiegelung der Gewerbe- und Verkehrsflachen wur-
den die Flachenanteile fiir den Planungszustand ermittelt. Die Berechnung der Wasserbilanz geman
Wasserhaushaltsbilanz (A-RW 1, siehe Anlage 1.1) ergab im Vergleich zum potenziell naturnahen
Referenzzustand eine extreme Schadigung des Wasserhaushaltes. Diese Einstufung erfolgt trotz
Bertcksichtigung kompensierender Ldésungen (Grindécher, oberflachennahe Muldenentwasse-
rung).

Mit einer Reduzierung der befestigten Flachen kdnnte die Schadigung gemindert werden, dies steht
aber einer sinnvollen ErschlieBung und Bebauung der Grundstlicke entgegen.

100 Srliafhar— Abfluss-
90 B virksamer
% o e . Flachenanteil
- D Versickerungs-
...... 0.288 [ha] [ wirksamer
g 60 Flachenanteil
?S 50 - Verdunstungs-
< 40 ........................................................ - Vt'irksarner
I O e FIéChenanteiI
30 1
20 -
10 1
0-

Referenzzustand Bebauungsplan

Flache [-]

Abbildung 3 Ergebnis A-RW 1

Die extreme Schadigung des Wasserhaushaltes erfordert gem. A-RW 1 eine lokale Uberpriifung
durch die Untere Wasserbehdérde. Hieraus resultiert die Vorgabe der unteren Wasserbehérde nach
einer Einleitungsmenge von 0,76 I/s fir das Plangebiet.
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6 Niederschlagsentwasserung

6.1 Bemessungsansitze
Fur die wasserwirtschaftliche Konzeption wurden mit der Unteren Wasserbehérde die nachfolgen-
den Bemessungsansatze ausgewahilt:

Tabelle 4 Abgestimmte Bemessungsansatze
Parameter Formel- Wert Einheit Quelle abgestimmter
zeichen Wert
Riickhaltung
Jahrlichkeit n 5 a DWA A 117 10

Ein erhdhter Bemessungsansatz fir Regenrickhaltungen mit einem 10-jahrlichen Regenereignis-
anstelle eines 5-jahrlichen Niederschlagsereignisses wird empfohlen und von der Unteren Wasser-
behoérde gefordert, um Auswirkungen von Klimawandel und Starkregenverscharfungen zu begeg-
nen.

6.2 Vorflutbedingungen
Die maximale Einleitungsmenge in den K27 betragt 1,0 I/s. Auf eine Halbierung des Qmax wertes
nach DWA A 117 wird auf Grund der hohen Speicherzeiten verzichtet.

6.3 Abflussbildung und -konzentration
Die abflusswirksamen Flachen fir den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 81 sind in der folgenden
Tabelle 5 zusammengefasst. Die Flachen sind in Anlage 2 Lageplan Einzugsbiete dargestellt.
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Tabelle 5 Abflussbildung

Abflussbildung

Teil- Versiegel- | Befestigte
Einzugsgebiet Ages ungsgrad Flache
m? % m?
ErschlieBung

H3 Verkehrsflachen 4.628,00 80,00 3.702,40
H4 Dachflache Markt

(Griindach > 15 cm) 4.665,00 30,00 1.399,50
H5 Dachflache PhotoVolt 1.783,00 100,00 1.783,00
H6 Dachflache Anlieferung 71,00 100,00 71,00
H7 Grinflache 1 744,00 20,00 148,80
H8 Griinflache 2 279,00 20,00 55,80
H9 Griinflache 3 239,00 20,00 47,80
Summe ErschlieBung 12.409,00 0,58 7.208,30

Gemaf Abstimmung und B-Plan Festlegungen werden Grindéacher festgesetzt.

Grinflachen und darin befindliche Wasserwirtschaftliche Teilflachen wurden ebenfalls zur Beriick-
sichtigung von Oberflachenabfliissen mit einem Versiegelungsgrad berlicksichtigt.

Zur Ermittlung der Abflussbildung ist die Berlicksichtigung der Reduktionsgrade auf den befestigten
Flachen erforderlich.

Gemaf DIN 1986 Teil 100 und der Abstimmung mit der Unteren Wasserbehérde wird fir Griinda-
cher ab einer Starke von 10 cm ein Abflussbeiwert von 30 % angenommen.

6.4 Regenwasserableitung

Dachflachen werden Uber Fallrohre an Schachte mit Sandfang und Schwimmstoffriickhalt (Tauch-
rohre) an die Speichereinheiten angeschlossen, um die Standzeit von Rigolen zu erhéhen. Der
Oberflachenabfluss der Verkehrsflachen wird Uber Kastenrinnen gesammelt und ebenfalls Uber
Sandfangschéachte an die Speichereinheiten angeschlossen. Die Speichereinheiten sind durch ein
Drainagesystem miteinander verbunden und leiten den Abfluss zum Steuerungsbauwerk. Hier er-
folgt die eigentliche Reduzierung des Abflusses und der Einstau der Speichereinheiten wird gesteu-
ert.
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6.5 Regenwasserbehandlung
FUr haufig frequentierte Stellplatze sind Leichtstoff- und Sedimentriickhalt vorzusehen. Dies erfolgt
in den Sandfangschachten fir Teilgebiete und im Steuerungbauwerk durch getauchte Rohre.

6.6 Regenwasserriickhaltung
Um die Einleitmenge von 0,76 I/s einzuhalten sind Rickhaltungen erforderlich.

Zur Bemessung der Regenwasserriickhaltung wurde fiir das Gesamtgebiet die DWA A117 mit ei-
nem 10-jahrlichen Niederschlag und einer Ablaufleistung von 0,76 /s gerechnet. Die ausfihrliche
Berechnung ist in Anlage 1.2 Vorbemessung Regenwasserriickhaltung beigefligt.

Zusétzlich wurde der Uberstaunachweis gemas DWA A117 mit einem 30-jahrlichen Niederschlag
durchgefihrt, siehe Anlage 1.3.

Es ist ein Stauraum erforderlich von insgesamt 439 m3 bei einem 10-jéhrlichen Niederschlagsereig-
nis und 592 m?3 bei einem 30-jahrlichen Niederschlagsereignis. Volumennachweis — 10-jahrliche
Bemessung.

Im Folgenden wird fir die Einleitungsstelle ein Volumennachweis gefiihrt, siehe Tabelle 6. Damit
wird nachgewiesen, dass auf den zu entwassernden Flachen das erforderliche Stauvolumen (T =
10 Jahre) vorhanden ist.

Tabelle 6 Volumennachweis

Volumennachweis T = 10 Jahre

Einzugsgebiet E1 ErschlieBung

erforderliches Stauvolumen (T = 10 Jahre 439,00 m3
Speicher-
Speichereinheiten Sohlflache | Sohlhéhe | Wasserstand volumen
m?2 mNHN mNHN m3

Rigolenkérper 600,00 13,85 14,45 324,00
Rigole Nord 520,00 13,85 14,45 62,40
Rigole Ost 400,00 13,85 14,45 48,00
Rigole Sid 437,50 13,85 14,45 52,50
Summe 1.957,50 486,90
Die Flachen sind im Lageplan Einzugsgebiete in Anlage 2 ersichtlich.
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Famila Handelsmarkt Kiel GmbH

WaWiKo, B-Plan Nr. 81, Barmstedt

6.7 Uberstaunachweis

Die folgende Tabelle zeigt das durch einen Uberstau von i.M. 11 cm auf einem Teil der Griinflachen

(H7 und H8, 983 m=?) das 30 jahrliche Niederschlagsereignis aufgenommen werden kann.

Tabelle 7 Uberstaunachweis
Uberstaunachweis
Einzugsgebiet E1 ErschlieBung
erforderliches Stauvolumen (T = 30 Jahre) 592,00 m3
Sohl- Speicher-
Speichereinheiten Sohlflache hohe | Wasserstand volumen
m? mNHN mNHN m?3

Rigolenkdrper 600,00 13,85 14,45 324,00
Rigole Nord 520,00 13,85 14,45 62,40
Rigole Ost 400,00 13,85 14,45 48,00
Rigole Sid 437,50 13,85 14,45 52,50
Uberstau in Randberei-
chen
Verkehrsflachen und Griin-
flachen 983,00 i.M. 0,11 105,10
Summe 2.940,50 592,00
7 Beschreibung der Entwasserungskomponenten

7.1 Klimawandel/ Nachhaltigkeit

Das Bebauungskonzept zum B-Plan 81 sieht fir den Bereich Wasserwirtschaft folgende Aspekte
Vor:

e Grlndacher

e Erhalt und Entwicklung von Béschungs- und StraBenbegleitgrin, StraBenbdume

e Einrichtung eines Gewasserschutzstreifens von 6,0 m entlang des K27

e Bemessung auf ein 10 jahrliches Niederschlagsereignis

Gewerbeansiedlungen flhren stets einen hohen Grad an Flachenbefestigungen und somit Schadi-
gungen des Wasserhaushaltes, aber auch der Uberhitzung mit sich. Griindacher und Retentions-
dacher sind gute Ansatze zur Kompensation beider Aspekte. Da Retentionsdacher jedoch einen
sehr starken Aufbau und eine Dosierung des Abflusses auf Dachniveau erfordern, sind diese fiir
Gewerbeansiedlungen ungeeignet. Es wurden daher Griindacher in den Bebauungsplan als Fest-
setzung aufgenommen und im Wasserwirtschaftlichen Konzept verarbeitet.
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7.2 Unterirdische Speicher

Das Bebauungskonzept sieht einen hohen Auslastungsgrad des Grundstiickes vor. Daher sind die
erforderlichen Speicher fir Niederschlagswasser unterirdisch unterzubringen. Hierzu werden Rigo-
len vorgesehen, die jedoch nicht der Versickerung dienen, sondern lediglich auf lhre Speicherkapa-
zitadten bemessen werden. Die Rigolen werden nicht gedichtet, sind jedoch beim Einbau mit einem
Filtervlies auszustatten, um Materialwanderungen gegen den anstehenden Boden zu unterbinden.

Die Rigolen Nord, Ost und Siid sind fiir eine bessere Uberfahrbarkeit und aus Kostengriinden
Sandkdrper, die mit Drainageleitungen ausgestattet werden, um Beflillungen und Entleerungen zu
vereinfachen. Das Porenvolumen in dem gewaschenen Kies-Sandgemischen muss mindestens
20% betragen.

Der gréBte Teil des erforderlichen Volumens wird durch den Rigolenkdrper vor dem Gebaude er-
stellt. Hier werden Rigolenhohlkérper verwendet, um das erforderliche Volumen 324 m? abzubilden.
Diese Art von Rigolen sind regenerierbar und kdnnen je nach Hersteller ggf. gespllt werden (Sys-
temabhéngig). In diesem Falle kénnen Dachabflisse direkt in die Rigole geleitet werden. Diese
Rigole ist nur bedingt Gberfahrbar (LKW, Schwerlast).

7.3 Steuerung und Einleitung

Der Abfluss aus den Rigolen wird am Schnittpunkt des Rigolenkérpers und der Rigole Siid zusam-
mengefasst und gelangt durch eine Rohrleitung DN 300 zum Steuerungsbauwerk. Die folgende
Abbildung 4 zeigt eine mdgliche Lésung im Prinzip.
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Abbildung 4 Steuerungsbauwerk
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8 Uberflutungsnachweis - Starkregen - Notwasserwege

Bei seltenen Starkregenereignissen kann es zu einer zeitlich begrenzten Uberlastung der Ent-
wasserungseinrichtungen kommen.

Hier fordert DWA M 119 Vorsorge zu treffen, dass das austretende Niederschlagswasser schadlos
(im &ffentlichen Raum) verweilt, bis wieder Kapazitaten in den Entwésserungsanlagen freiwerden.
Um dies zu Uberpriifen, wird vereinfacht ein Uberstaunachweis und fiir komplexere Aufgaben ein
Uberflutungsnachweis durch die Berechnung des Abflusses an der Oberflache gefiihrt. Der Nach-
weis wird mit dem DWA Arbeitsblatt A117 fir zusatzliche Speichervolumen fiir ein 30-jahrliches
Niederschlagsereignis geflihrt..

AuBergewdhnliche Starkregen wurden friiher auch Maximalniederschldge genannt und sind tech-
nisch nicht beherrschbar. Die H&aufigkeit beginnt bei 1 x in 30 Jahren und ist nicht in hohe Jahres-
zahlen begrenzbar. Das DWA M 119 sieht fir diesen Fall Objektschutz vor, um die Schadenspo-
tentiale gering zu halten.

Beispiel: Ubliche MaBnahmen sind hier die stadtebaulichen Festsetzungen, z.B.
e von Gebaudehdhen (Oberkante FertigfuBboden OKFF)

e von Licken zwischen Reihenhauszeilen an Tiefpunkten von Straf3en und

e die Ausweisung von Notwasserwegen.

Die Notwasserwege sind wie folgt vorgesehen, siehe Lageplan Entwasserung in Anlage 2:

e FlieBweganalyse (Analyse der kritischen Stellen im Entwasserungsnetz; Tiefpunkte)

e Aufzeigen von Notwasserwegen (Pfeile fiir FlieBwege und Flachen fiir Uberflutungen bzw. si-
chere Ableitung in einen Vorfluter)

e Ggf. Hinweise fiir die weitergehende Hochwasservorsorge
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9 Zusammenfassung und Ausblick

Zur Erstellung des Bebauungsplanes Nr. 81 der Stadt Barmstedt ist ein Wasserwirtschaftliches Kon-
zept erforderlich, das Grundlagen zusammenstellt, Anforderungen definiert, einen nachhaltigen L6-
sungsweg der erforderlichen Regenwasserbewirtschaftungsflachen aufzeigt und Vorgaben fir die
Objektplanungen beinhaltet. Die Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff GmbH wurde mit der Erar-
beitung des vorliegenden Konzeptes beauftragt.

Die Stadt erschlieBt ein Gewerbegebiet mit rd. 1,43 ha GréBe. Gewerbeflachen sind als hochver-
siegelt anzunehmen, sodass ein erheblicher Eingriff in den Wasserhaushalt (A-RW 1) und die Vor-
flutsituationen stromab des Bebauungsgebietes zu kompensieren sind.

Zur Verringerung der Abflussbildung werden Griindachern vorgesehen und im Bebauungsplan fest-
geschrieben. Weitere kompensierende Lésungen sind unterirdische Speicher fir Niederschlags-
wasser um die zulassige Einleitungsmenge von 0,76 I/s nicht zu Gberschreiten. Der dosierte Abfluss
wird in das Verbandsgewasser K27 eingeleitet.

Durch das Konzept der oberflachennahen Entwéasserung verfligt der Bebauungsplan Nr. 81 Uber
ein angemessenes Sicherheitspotential in Bezug auf Starkregen, da im Falle auBBergewdhnlicher
Niederschlage die Wasserwirtschaftlichen Anlagen selbst als Notwasserwege fungieren. Uberstau-
nachweise flr 30-jahrliche Niederschlage wurden erbracht, Notwasserwege fir noch seltenere Nie-
derschlagsereignisse aufgezeigt.

Verfasst: EImshorn, den 17.06.2024

Ingenieurgemeinschaft
Reese + Wulff GmbH

Dipl.-Ing. Burkhart Grube
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Fachbeitrage Baubauungsplan Nr. 81
in der Stadt Barmstedt, Kreis Pinneberg

Wasserwirtschaftliches Konzept

Anlage 1: Wassertechnische Berechnungen
Anlage 1.1: Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz - A-RW 1

Anlage 1.2: Vorbemessung Regenwasserrickhaltung T = 10 Jahre

Anlage 1.3 Uberstau-/Uberflutungsnachweis — Regenwasserriickhaltung
T =30 Jahre
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Ausgabeprotokoll des Berechnungsprogrammes A-RW 1
Wasserhaushaltsbilanz

Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung)

Name Bebauungsplan:

Naturraum:

Landkreis/Region:

Ausgabeprotokoll des Berechnungsprogrammes A-RW 1

Barmstedt B-Plan 81
Pinneberg
Pinneberg Ost (G-9)

Barmstedt B-Plan 81

Potentiell naturnaher Wasserhaushalt der Gesamtflache des Bebauungsgebiets (Referenzflache)

Gesamtflache: 1,222

ar-gi-vi-Werte:

Seite 1

Abfluss (a4) Versickerung (g1) Verdunstung (v4)
[%)] [ha] (%] [ha] (%] [ha]
1,00 0,012 40,20 0,491 58,80 0,719

Einfiihrung eines neuen Flachentyps (Versiegelungsart) bzw. einer neuen MaBBnahme fiir den
abflussbildenden Anteil (sofern im A-RW 1 nicht enthalten)

Anzahl der neu eingefiihrten Flachentypen: keine

Anzahl der neu eingefiihrten: keine

Die im Berechnungsprogramm vorhandenen a,-g,-v.-Werte und az-gs-vs-Werte wurden, mit
Ausnahme der Werte fiir StraRen mit 80% Baumiiberdeckung, per Langzeit-Kontinuums-Simulation

ermittelt.

Die a-g-v-Werte fir die neu angelegten Flachen und MaBnahmen missen erldutert werden und sind
mit der unteren Wasserbehdorde abzustimmen.



Ausgabeprotokoll des Berechnungsprogrammes A-RW 1

Wasserhaushaltsbilanz Barmstedt B-Plan 81

Seite 2

Bildung von Teilgebieten
Anzahl der Teileinzugsgebiete: 1

Teilgebiet 1: Gewerbegebiet
Flache: 1,222 ha

Teilflache [ha] |MaRnahme fir den abflussbildenden Anteil
Grindach (intensiv) Substratschicht ab 15cm 0,467 | Mulden-Rigolen-System
Flachdach 0,219 | Mulden-Rigolen-System
Pflaster mit dichten Fugen 0,450 | Mulden-Rigolen-System

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)
Potentiell naturnaher Referenz- [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]
zustand (Vergleichsflache) 1,00 0,0122 40,20 0,4912 58,80 0,7185
Summe veranderter Zustand 18,32 0,2238 31,72 0,3876 49,97 0,6106
Wasserhaushalt Zu-/Abnahme 17,32 0,2116 -8,48 -0,1036 -8,83 -0,1080

Der Wasserhaushalt des Teilgebietes Gewerbegebiet ist extrem geschadigt (Fall 3).




Ausgabeprotokoll des Berechnungsprogrammes A-RW 1

Wasserhaushaltsbilanz

Barmstedt B-Plan 81
Seite 3

Bewertung des gesamten Bebauungsgebietes (Zusammenfassung aller Teilgebiete)

Gesamtflache: 1,222 ha

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)

[%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]
Potentiell natur.naher. Referenz- 1,00 0,010 40,20 0,490 58,80 0,720
zustand (Vergleichsflache)
Summe veranderter Zustand 18,31 0,220 31,72 0,390 49,97 0,610
Wasserhaushalt Zu-/Abnahme -17,31 -0,210 8,48 0,100 8,83 0,110
Zulassige Veranderung
Fall1<+/-5% Nein Nein Nein
Fall 2 > +/-5% bis < +/-15% Nein Ja Ja
Fall 3 > +/-15% Ja Nein Nein

Die Berechnungen gemaR den wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in
Schleswig-Holstein (A-RW 1) fiir das Bebauungsgebiet Barmstedt B-Plan 81 ergeben einen extrem
geschadigten Wasserhaushalt. Dies gilt es zu vermeiden!

Das Bebauungsgebiet ist dem Fall 3 zuzuordnen.

004 1
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Berechnung erstellt von:
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Flache [-]
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Bemessung von Riickhalterdaumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Fachbeitrage B-Plan Nr. 81, Barmstedt
-Wasserwirtschaftliches Konzept -

Auftraggeber:
Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Riickhalteraum:
ErschlieBung, T = 10 Jahre

Eingabedaten:
Vsu=(rppn-orru) * (D -Dgryg) * f2* f4* 0,06  mit qp, gy = (Qpr* Qprros = Ar,g,am) / Ay

Einzugsgebietsflache Ac m? 12.409
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,58
undurchlassige Flache A, m? 7.208
vorgelagertes Volumen RUB Vrus m3 0,0
vorgegebener Drosselabfluss RUB Qprros |I7s 0,0
Trockenwetterabfluss Qr.4.am I/s 0,0
Drosselabfluss Qp, I/s 0,7
Drosselabflussspende bezogen auf A, dorR.u I/(s*ha) 1,0
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) Ls m

gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) b m

gewahlte max. Einstauhdhe (Rechteckbecken) z m

gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m -

gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,03
Zuschlagsfaktor f, - 1,15
FlieRzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t min 10
Abminderungsfaktor fa - 0,999
Eingaben auBerhalb des Giiltigkeitsbereichs, es werden folgende Werte verwendet:
qDr,R,u = 2 l/(s*ha) n = 0,1 1/Jahr

Ergebnisse:

mafRgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 2880
mafRgebende Regenspende Mon l/(s*ha) 4,1
erforderliches spez. Speichervolumen Vertsu m3/ha 609
erforderliches Speichervolumen Vert m3 439
vorhandenes Speichervolumen \") m?

Beckenlange an Béschungsoberkante Lo m

Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m

Entleerungszeit te h

Bemerkungen:

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS Version 7.4.1 © 2018 - Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
Lizenznummer: ATV-1386-1062

Seite 1
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Bemessung von Riickhalterdaumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Fachbeitrage B-Plan Nr. 81, Barmstedt
-Wasserwirtschaftliches Konzept -

Auftraggeber:
Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Riickhalteraum:
ErschlieBung, T = 30 Jahre

Eingabedaten:
Vsu=(rppn-orru) * (D -Dgryg) * f2* f4* 0,06  mit qp, gy = (Qpr* Qprros = Ar,g,am) / Ay

Einzugsgebietsflache Ac m? 12.409
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,58
undurchlassige Flache A, m? 7.208
vorgelagertes Volumen RUB Vrus m3 0,0
vorgegebener Drosselabfluss RUB Qprros |I7s 0,0
Trockenwetterabfluss Qr.4.am I/s 0,0
Drosselabfluss Qp, I/s 0,7
Drosselabflussspende bezogen auf A, dorR.u I/(s*ha) 1,0
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) Ls m

gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) b m

gewahlte max. Einstauhdhe (Rechteckbecken) z m

gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m -

gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,03
Zuschlagsfaktor f, - 1,15
FlieRzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t min 10
Abminderungsfaktor fa - 0,999
Eingaben auBerhalb des Giiltigkeitsbereichs, es werden folgende Werte verwendet:
qDr,R,u = 2 l/(s*ha) n = 0,1 1/Jahr

Ergebnisse:

mafRgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 5760
mafRgebende Regenspende Mon l/(s*ha) 3,1
erforderliches spez. Speichervolumen Vertsu m3/ha 821
erforderliches Speichervolumen Vert m3 592
vorhandenes Speichervolumen \") m?

Beckenlange an Béschungsoberkante Lo m

Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m

Entleerungszeit te h

Bemerkungen:

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS Version 7.4.1 © 2018 - Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
Lizenznummer: ATV-1386-1062

Seite 1
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Bemessung von Riickhalterdaumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

ortliche Regendaten: Fiilldauer RUB: Berechnung:
D [min] rpn [l/(s*ha)] Dryg [min] Verts,u [M3/ha]

5 430,0 0,0 148

10 276,7 0,0 190

15 211,1 0,0 217

20 173,3 0,0 238

30 130,6 0,0 268

45 98,5 0,0 302

60 80,6 0,0 329

90 60,4 0,0 368

120 49,3 0,0 399

180 36,9 0,0 445

240 30,1 0,0 481

360 22,6 0,0 535

540 16,9 0,0 591

720 13,8 0,0 634

1440 8,4 0,0 731

2880 5,1 0,0 807

5760 3,1 0,0 821

10080 2,1 0,0 742
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Bemessung von Riickhalterdaumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117
ortliche Regendaten: Fiilldauer RUB: Berechnung:
D [min] rp., [l/(s*ha)] Dgig [min] Veris.u [Mm*/ha]
5 346,7 0,0 119
10 223,3 0,0 153
15 170,0 0,0 175
20 139,2 0,0 190
30 105,0 0,0 215
45 79,3 0,0 243
60 64,7 0,0 263
90 48,7 0,0 296
120 39,7 0,0 320
180 29,7 0,0 356
240 24,2 0,0 383
360 18,2 0,0 426
540 13,6 0,0 468
720 11,1 0,0 500
1440 6,8 0,0 572
2880 4,1 0,0 609
5760 2,5 0,0 583
10080 1,7 0,0 464
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Fachbeitrage Baubauungsplan Nr. 81
in der Stadt Barmstedt, Kreis Pinneberg

Wasserwirtschaftliches Konzept

Anlage 2:
Planunterlagen
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